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STAVAJICI KABEL VO V MISTE BEMONTOVANEHO — /
STOZARU VO BUDE_NASPOJKOVAN

F—— Slutkova cara

Legenda - navrZena stavba Legenda - inzenyrskeé sité (stavajici)
[—-—] 0sa komunikace Plynovodni fad NTL - stavajici (GASNET)
] obruva Plynovodni fad STL - stavajici (GASNET)
Rampy — —— — Sdélovaci kabel - stavajici podzemni (CETIN)
|:| Hranice Uprav — —— — Sdélovaci kabel - stavajici podzemni neprovozovany (CETIN)
I:I Vozovka - asfaltobeton, rekonstrukee - ————— Sdélovaci kabel - stavajici podzemni nezaméfeny (CETIN)
I:I Vozovka - kamenna dlazba — —— — Sdélovaci kabel - stavajici opticky, podzemni (CETIN)
[ ] Viezd ! parkovaci sténi - kamenné dlazba — > — Elekiro NN - stavajici podzemni (CETIN)
[ ] chodnik- mozaika — — =~ — Elekiro NN - stavajici nadzemni (CEZ DSO)
[ ] mat — =~ — Elekiro NN - stavajici podzemni (CEZ DSO)
I:I Opatfeni pro nevidomé — =~ — Elektro VN - stavajici podzemni (CEZ DSO)
I:I Opatfeni pro nevidomé - hladka deska — vo — Vefejné osvétleni podzemni - stavajici (TS Slany)
== uma1a vodici linie — == — Vodovod - stavajici (SLAVOS)
I:I Plocha zelené — >— — Kanalizace - bez rozliSeni - stavajici (SLAVOS)
VySka podsadky obruby — >— — Kanalizace - mimo provoz (SLAVOS)
23 Sklon zpenéné plochy Legenda - stavba GASNET

" Smér odioku srézkové vody — —ur — Plynovodni fad NTL - ruenj (GASNET)

* _ Sloupek — —wr — Plynovodni fad STL - ruseny (GASNET)
[~~~ Nopova folie - ,
. Lo — —ur— — Plynovodni fad NTL - novy (GASNET)
Legenda - dopravni znaceni — —ur — Plynovodni fad STL - novy (GASNET)
E Vodorovné dopravni znaceni - bilé O Nova RS stanice (GASNET)
E Vodorovné dopravni znageni - kontrastni dlazba Legenda = stavba VOD AFONE

I:I Vodorovné dopravni znageni - Zluté
I:I Vodorovné dopravni znageni - stavajici

VDF

Vedeni SEK - nové (VODAFONE)

N/~ Svislé dopravni znateni - nové Legenda - inzenyrské sité (noveé)
/#  Svislé dopravni znageni - stavajici = = = = Chranicka - délena HDPE, DN110
Legenda - odvodnéni (50401] VEREJINE OSVETLENI )
BB Vpust ulicni - nova / stavajici / rusena — vo — Podzemni kabelové vedeni VO
— >— — Nova pipojka uliéni vpusti DN150 EO Novy stozar VO vysky X m, svitidlo LED
— >— — Podélna drenaz DN160 — vo —— Podzemni kabelové vedeni VO - rusené
Odvodriovaci Zlab '-O Stavajici stozar VO
Legenda - katastr: ) Rusenystozar VO
870/1 Pozemky KN Legenda - krajinarské upravy
[} Hranice pozemki KN (50801] KRAJINARSKE UPRAVY )

| Travnik obnoveny // Trévnik propustny
I:I Trvalkovy zahon - navrhovany
I:I Kefovy zahon - navrhovany
Stavajici strom
Strom s pribé&znym kmenem - navrhovany
Strom vicekmenny - navrhovany

|:|:| Stavajici zahonova vysadba k zachovani // urtena ke kaceni

Rozsah vykopu pro prokofenitelnou vrstvu (strukturni substrat)
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. ‘/ \ \‘ IS zakresleny dle podklad( spravcu. Pred Dojde-li béhem stavby k do¢asnému
\ zahajenim praci je nutné vytyceni, odstranéni stavajiciho SDZ, musi byt v
— ‘\ pfipadné ovéreni kopanymi sondami. B zavéru stavby opétovné usazeno na i
] V ochranném pasmu IS nebude =" shodné misto a béhem vystavby m |
' \‘ k vykopum pouzito strojni techniky. : nahrazeno pfenosnou dopravni znackou.
a. A \ ‘ \ | = T
' \ — | N | S Pozi - - -
- ozice novych stromu vyznacena
‘ pfislusnymi symboly, finalni poloha bude Finalni poloha SDZ bude pfesné |
© \ presné stanovena po vyty&eni vSech ~| | stanovena po vytyCeni vSech inzenyrskych
\ m inzenyrskych siti, aby nedo$lo ke kolizi = m  siti, aby nedoSlo ke kolizi s trasou IS. =
vysadby a trasy IS.
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